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TETTI Матеріали для підготовки основи

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КАРТА

Гвинти для кріплення плит
SCW30-200

Гвинти SCW призначені для кріплення будівельних плит
Tetti до дерев'яного каркаса разом із притискними
шайбами Tetti.
У каталозі серія має назву M5 Wood Framing Screw. Наведено шість
довжин: 30, 41, 50, 60, 75 та 80 мм. Матеріал, покриття, тип шліца й
числові показники міцності гвинтів не зазначені.

Оригінальне зображення виробника: виріб / серія. Фото не є масштабним кресленням конкретного виконання.

Параметри цього артикула

Параметр Значення за джерелом

Довжина, мм 30

Кількість в упаковці, шт. 200

Опис виконання Гвинт M5 для дерев’яного каркаса

Джерело параметрів: Каталог Tetti 2025, PDF-стор. 24; Список поставки.

Виконання зі списку поставки
Гвинт Tetti M5 для шайби, 30 мм, 200 шт. (SCW30-200)

Параметр За списком поставки

Кількість в упаковці, шт. 200

Довжина, мм 30

Дані поставки збережено окремо від технічних даних виробника. Колонка «Вільно» є залишком, а не кількістю очікуваного
надходження.

Де та для чого застосовують
Механічне кріплення плит Tetti на дерев'яному каркасі у поєднанні з шайбою.

Каталожні фотографії показують установлення шайби в поверхню плити та вкручування гвинта крізь
неї.

Як підібрати
1. За каталогом гвинти 30, 41 і 50 мм мають упаковку 200 шт.; довжини 60, 75 і 80 мм - упаковку 100
шт.
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2. Довжину та схему кріплення узгоджують із конструкцією плити й каркаса; каталог не задає крок
кріплень або мінімальну глибину входження в деревину.

3. SCW50-200 із каталогу і SCW50-100 з обліку магазину не об'єднують: виробничий документ для
коду SCW50-100 не знайдено.

Відомості про матеріал / серію
Це відомості виробника про серію. Вони не підтверджують автоматично характеристики іншого виконання, системи або комплекту.

Показник Значення та джерело

Каталожне позначення типу M5 Wood Framing Screw
Каталог Tetti 2025, PDF с. 24

Основа кріплення Дерев'яний каркас
Каталог Tetti 2025, PDF с. 24

Парний елемент Притискна шайба Tetti
Каталог Tetti 2025, PDF с. 24

Довжини каталожної серії 30 / 41 / 50 / 60 / 75 / 80 мм
Каталог Tetti 2025, PDF с. 24

Застосування та монтаж
1. Застосовують разом із шайбою Tetti для дерев'яного каркаса, як зазначено виробником.

2. Кількість, крок і розміщення кріплень слід визначати за інструкцією відповідної плити; на сторінці
аксесуарів цих параметрів немає.

Обмеження й умови перевірки
Каталожне призначення стосується дерев'яного каркаса; придатність для металевого профілю або
мінеральної основи в джерелі не підтверджена.

Для SCW50-100 відсутній точний збіг артикула з каталогом; характеристики SCW50-200 не переносять
на нього автоматично.

Окремих TDS, таблиці несучої здатності та монтажної інструкції серії не знайдено.

Редакційні примітки SynergyTools
Каталог містить шість підтверджених кодів; SCW50-100 є окремим непідтвердженим записом обліку
магазину.

Фото виробника ілюструє серію гвинтів, не підтверджує довжину або кількість у конкретній упаковці.

Умови зберігання та захисне покриття гвинтів не опубліковані.

Джерела та межі документа
Укладено SynergyTools 14.10.2026 за матеріалами Tetti та наявними даними поставки. Документ стосується позначення
SCW30-200. Це інформаційна карта, а не сертифікат, гарантійний документ або індивідуальний проєкт. Придатність конкретного
вузла погоджують окремо.

Каталог Tetti 2025; PDF-стор. 24

https://cn.bjyybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83944

Список поставки Список.mxl, рядок 17


